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LE FACCIATE VENTILATE
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Le facciate o pareti ventilate rappresentano una soluzione all’avanguardia per quanto riguarda

I'isolamento delle pareti esterne di un edificio.

La caratteristica principale di questi sistemi & la creazione di un’intercapedine d’aria che si posiziona
tra lo strato di materiale isolante fissato sulla parete esistente dell’edificio e il nuovo rivestimento es-
terno di facciata. Questa intercapedine d’aria genera insieme alle aperture presenti alla base e

alla sommita del rivestimento, una circolazione naturale dell’aria.
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La facciata ventilata risulta quindi una soluzione interessante sia
per I'isolamento invernale che per quello estivo.

In Estate 'intercapedine consente di creare una ventilazione natu-
rale continua in grado di far fuoriuscire I'aria calda verso le ap-
erture superiori ed evitando cosi il surriscaldamento della faccia-
ta. In questo senso un ruolo importante lo giocano anche i materi-
ali di finitura esterna pit o meno in grado di proteggere I'edificio
dall’irragiamento diretto.

In Inverno, invece, a lavorare é prevalentemente lo strato di mate-
riale isolante che evita la fuoriuscita del calore dall’edificio.

| PRINCIPALI VANTAGGI

- Un rapido smaltimento di condensa e umidita

- Un effetto di elevata inerzia termica

- Un elevato valore di protezione acustica passiva
- Un’efficace protezione agli agenti atmosferici

Il maggiore costo economico per la realizzazione di una facciata
ventilata & giustificato dalle migliori prestazioni nel tempo che
consentono una maggiore resistenza al degrado e agli agenti at-
mosferici dell’edificio.

INTERNO

La facciate ventilate costituiscono inoltre per i progettisti una pos-
sibilitd interessante per sperimentare nuovi rivestimenti e quindi
raggiungere delle valenze architettoniche importanti.
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ISOPARETE - IL SISTEMA PER FACCIATE VENTILATE

Il sistema ISOPARETE nasce dall’'esigenza di realizzare facciate ventilate in modo rapido, semplice
ma soprattutto con garanzie di sicurezza e di durata nel tempo.

Il pannello ISOPARETE si caratterizza per la presenza di montanti in legno di abete essiccato che
servono come supporto per il fissaggio sicuro di qualsiasi finitura esterna.

IL SISTEMA DI VENTILAZIONE

Gli elementi in legno fuoriescono gid di 3 cm olire lo strato isolante in
modo da garantire un’intercapedine per la circolazione naturale
dell’aria. Un altro aspetto molto significativo e che lo rende un pannello
con caratteristiche uniche & I'utilizzo del legno. Questa scelta garantisce
una durata nel tempo maggiore e un perfetto lavoro meccanico in
aderenza con gli elementi di finitura esterna.

DIMENSIONI E SPESSORI

Le dimensioni standard dei pannelli sono
400 cm. x 112,50 cm. e fatturazione
nominale di 4,5 m?

sp. 10 cm.

SEMPLICITA'DI MONTAGGIO

La messa in opera dei pannelli & semplificata dalla
perfezione del giunto battentato che permette, con
una semplice sovrapposizione, una finitura senza

giunte verticali a vista.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ISOPARETE

Tipo di isolante: poliuretano espanso densita 40-45 Kg/m?®

Coefficiente A | = 0,024 W /mK

Spessore isolante: cm. 4-6-8-10

Le dimensioni massime che il pannello puo raggiungere sono di 400 x 150 cm.

Tabella riassuntiva trasmittanze termiche del pannello ISOPARETE

Spessore Dimensioni listelli | Trasmittanza termica U o K
[em] [em] [W/m’K]
4 Sx7 0,60
6 S5x9 0,40
8 5x11 0,30
10 5x13 0,24

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE DELL'ISOPARETE

Il sistema ISOPARETE & I'unico a garantire il fissaggio di tutte le possibili applicazioni di finiture
esterne per facciate ventilate presenti sul mercato.
Le possibilitd possono essere ricondotte a tre modalitd di posa qui in basso riportate:

APPLICAZIONE 1

Questa applicazione prevede il fissaggio della finitura esterna direttamente sui montanti del pannel-
lo ISOPARETE (ad es. lamiere, tavole di legno).

Supporto

ISOPARETE

Finitura esterna
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APPLICAZIONE 2

Questa applicazione prevede I'ancoraggio di pannelli in fibrocemento grezzi sui montanti del pan-
nello ISOPARETE. Una volta fissati il fibrocemento viene finito con I'applicazione di una rete portain-
tonaco e I'intonaco stesso.

Supporto

ISOPARETE

Pannelli in fibrocemento

Rete portaintonaco

Finitura esterna

APPLICAZIONE 3

Questa applicazione prevede il fissaggio sui montanti del pannello ISOPARETE di alcuni profili
metallici sagomati per I'ancoraggio di finiture esterne specifiche in terracotta o altri materiali.

Supporto

ISOPARETE

Profili metallici di ancoraggio

Finitura esterna
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ISOPARETE - UN VECCHIO FABBRICATO CHE RIPRENDE VITA

Vogliamo qui riportare un’applicazione molto interessante del pannello ISOPARETE.

Il lavoro ¢ consistito nella riqualificazione energetica di un vecchio fabbricato industriale degli anni
60, in cui si & deciso di realizzare sulle pareti esterne una facciata ventilata.

Le ragioni della scelta sono anche state dettate dalla volonta della committenza di trasformare,
anche sotto un profilo estetico e di immagine, il fabbricato precedente. In questo senso il pannello
ISOPARETE é diventato I'elemento di supporto ottimale per le finiture esterne in policarbonato colora-
to nelle parti superiori e lamiere stirate in quelle inferiori.

Facciata fronte Ovest

Vista fronte Nord-Est senza rivestimento Vista fronte Nord-Est con rivestimento

Alcune viste del fronte Nord-Ovest dell’edificio
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ISOPARETE - UN VECCHIO FABBRICATO CHE RIPRENDE VITA

Le immagini che vengono qui riportate esprimono bene l'iter dei lavori di isolamento, che ha
completamente trasformato I'aspetto del vecchio fabbricato.

Facciata fronte Nord

Dettaglio facciata fronte Ovest

Dettaglio facciata fronte Est con rivestimento
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